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PORTATATENDE - CURTAIN WEIGHT - PESO CORTINAS

ZENITH 423
NADIR 426
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UTILIZZI - USE - USO UTILIZZI - USE - USO
ZENITH 423 NADIR 426

SISTEMA PER TENDE ARRICCIATE INDICATO PER PICCOLE FINESTRE ,

NAUTICA E CARAVAN

+ Azionamento a strappo o con asta tiratenda

+ Indicato per tendaggi L 600 cm max ed H 300 cm di peso non
superiore a 2 kg.

« L'apertura della tenda puo essere centrale, laterale, multipla o
asimmetrica.

« |l sistema € indicato per installazioni a soffitto o direttamente su

serramenti in legno o alluminio in posizione orizzontale o verticale.

« Il sistema e curvabile a 9¢° con raggio minimo 10 cm e
centinabile ad ampio raggio.
+ Lo scorrimento € garantito da sciwli autolubrificanti in polietilene

DRAPED CURTAIN SYSTEM SUITABLE FOR SMALL WINDOWS i

BOATS AND CARAVANS

* Hand or hand-drawn rod operated

« For use with curtains 600 cm W max. and 300 cm H weighing
not more than 2 kg

* The curtain opening can be central, lateral, multiple or asymmetric.

* The system is suitable for ceiling installations or directly on

wooden or aluminium frames in a horizontal or vertical position.

* The system can be curved through 90° with a minimum radius
of 10 cm and with wide radius centring.
+ Sliding is guaranteed by self-lubricating polyethylene slides

SISTEMA PARA CORTINAS ENCRESPADAS ADECUADO PARA VENTANAS

PEQUERAS , NAUTICA Y CARAVANA

+ Accionamiento de tiron o mediante asta tiracortina

+ Adecuado para cortinas de anchura max. 600 cm y H 300 cm,
con peso no superior a 2 kg.

+ La apertura de la cortina puede ser central, lateral, multiple o
asimétrica.

* Este sistema es adecuado para instalaciones en techo o
directamente en ventanas de madera o aluminio tanto en
posicion horizontal como \ertical.

+ Sistema curvable en 90° con radio minimo 10 cm y cimbreable
de radio amplio.

+ El deslizamiento se efctlia mediante deslizaderas
autolubricantes de polietileno

SISTEMA PER TENDE ARRICCIATE INDICATO PER PICCOLE FINESTRE ,

NAUTICA E CARAVAN

+ Azionamento a strappo o con asta tiratenda

* Indicato per tendaggi L 600 cm max ed H 300 cm di peso non
superiore a 2 kg.

« 'apertura della tenda puo essere centrale, laterale, multipla o
asimmetrica.

* |l sistema € indicato per installazioni a soffitto ed a parete

« Il sistema & curvabile a 90° con raggio minimo 10 cm e
centinabile ad ampio raggio

* Lo scorrimento é garantito da scivoli
autolubrificanti in polietilene

DRAPED CURTAIN SYSTEM SUITABLE FOR SMALL WINDOWS P
BOATS AND CARAVANS
+ Hand or hand-drawn rod operated
« For use with curtains 600 cm W max. and 300 cm H weighing
not more than 2 kg
* The curtain opening can be central, lateral,
multiple or asymmetric.
* The system is suitable for ceiling and wall installations
* The system can be curved through 90° with
a minimum radius of 10 cm and with wide radius centring.
+ Sliding is guaranteed by self-lubricating polyethylene slides

SISTEMA PARA CORTINAS ENCRESPADAS ADECUADO PARA VENTANAS

PEQUENAS , NAUTICA Y CARAVANA

+ Accionamiento de tirén o mediante asta tiracortina

+ Adecuado para cortinas de anchura max. 600 cm y H 300 cm,
con peso no superior a 2 kg.

+ La apertura de la cortina puede ser central, lateral, multiple o
asimétrica.

+ Este sistema es indicado para montajes en techo o en pared

+ Sistema curvable en 90° con radio minimo 10 cm y
cimbreable de radio amplio

« El deslizamiento se efectia mediante deslizaderas
autolubricantes de polietileno



CARATTERISTICHE - DESCRIPTION
CARACTERISTICAS - 423

1:1 -
ZENITH 423

« Profilo in lega d'alluminio estrusa 6060T6 UNI 8278
+ Larghezza 12 mm; Altezza 7 mm
+ Canale di scorrimento 4,5 mm
+ Raggio di curvatura minima
curve a 90°: 10 cm; curve ad ampio raggio 50 cm
+ Finitura superficiale
verniciatura poliestere bianco RAL 9016; anodizzato argento - oro
+ Accessori in acetalica autolubrificante

+ 606076 UNI 8278 extruded aluminium alloy track
+Width 12 mm; Height 7 mm
« Sliding channel 4.5 mm
* Minimum radius of curvature

90° curves: 10 cm; wide radius curves: 50 cm
« Surface finish

RAL 9016 white polyester paint; silver - gold anodised
« Self-lubricating acetylic accessories

» Perfil en aleacion de aluminio extruida 6060T6 UNI 8278
« Anchura 12 mm - Altura 7 mm
+ Canal de deslizamiento 4,5 mm
+ Radio de curvatura minima

curvas en 90° 10 cm; curvas de radio amplio: 50 cm
+ Acabado de las superficies

pintura poliéster blanca RAL 9016;anodizado plata - oo
+ Accesorios de acetalico autolubricante

CARATTERISTICHE - DESCRIPTION
CARACTERISTICAS - 426
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* Profilo in lega d'alluminio estrusa 6060T6 UNI 8278
+ Larghezza 13 mm; Altezza 9 mm
+ Canale di scorrimento 4,5 mm
+ Raggio di curvatura minima
curve a 90° 10 cm; curve ad ampio raggio 50 cm
+ Finitura superficiale
verniciatura poliestere bianco RAL 9016; anodizzato argento - oro
+ Accessori in acetalica autolubrificante

+6060T6 UNI 8278 extruded aluminium alloy track
*Width 13 mm; Height 9 mm
+ Sliding channel 4.5 mm
+ Minimum radius of curvature

90° curves: 10 cm; wide radius curves: 50 cm
« Surface finish

RAL 9016 white polyester paint; silver - gold anodised
« Self-lubricating acetylic accessories

« Perfil en aleacion de aluminio extruida 6060T6 UNI 8278
+ Anchura 13 mm - Altura 9 mm
+ Canal de deslizamiento 4,5 mm
* Radio de curvatura minima

curvas en 90° 10 cm; curvas de radio amplio: 50 cm
* Acabado de las superficies

pintura poliéster blanca RAL 9016;anodizado plata - oo
+ Accesorios de acetalico autolubricante

APERTURA - OPENING - APERTURA

« Centrale

‘ . « Central
« Central

« Laterale

. « Lateral
« Lateral

+ Multipla

. .. .. « Multiple

+ Multiple

* Asimmetrica
* Asymmetric
* Asimetrica
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INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALACION

Zenith 423

2 A soffitto
Ceiling mounting
A techo

A parete
Wall mounting
A pared
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INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALACION

Nadir 426
J
35 15
4368 4366 4369
A soffitto A parete
Ceiling mounting Wall mounting
Atecho A pared
CURVE - BENDING - CURVAS
Curvaa90®
90° curve
Curve de 90
ZENITH 423
+ Curvatrice 9804.Set dime 9864
+ Bending machine 9804. Set of bending inserts 9864 ) ||
» Maquina curvadora 9804. Conjunto policarbonatos 9864
Curvaa90°
90° curve
Curve de 90
NADIR 426 ||
+ Curvatrice 9804.Set dime 9860 + Curva ampio raggio
+ Bending machine 9804. Set of bending inserts 9860 + Large radius curve
» Maquina curvadora 9804. Conjunto policarbonatos 9860 \ s + Curva de amplio radio
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